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Cette notice doit étre traduite par le revendeur, dans la langue du pays ou I’équipement est utilisé, excepté si la traduction est fournie par le fabricant.
Pour votre sécurité, respectez strictement les consignes d’utilisation, de vérification, d’entretien, et de stockage.

La société KRATOS SAFETY ne peut étre tenue responsable pour tout accident direct ou indirect survenu a la suite d’une utilisation autre que celle pré-
vue dans cette notice, ne pas utiliser cet équipement au-dela de ses limites ! L’utilisateur est responsable des risques auxquels il s’expose. Les personnes
qui ne sont pas en mesure d’assumer ces responsabilités ne devront pas utiliser ce produit. Avant d’utiliser cet équipement, vous devez lire et comprendre
toutes les instructions d’utilisation de cette notice.

MODE D’EMPLOI ET PRECAUTIONS :

Une longe d’ancrage est un équipement de protection individuelle destinée a I’arrét des chutes, elle doit étre attribuée a un utilisateur unique (et ne
peut étre utilisé que par une personne a la fois). Les longes ne doivent pas étre utilisées pour du levage d’équipement. Les longes peuvent étre en corde
toronnée ou tressée (polyamide), en sangle (polyester), en cable (acier galvanis¢).

Une longe doit étre reli¢e a un systeme par I’intermédiaire de connecteurs (EN362). La lisibilité des marquages doit étre vérifiée périodiquement. Pen-
dant I"utilisation, veillez a avoir le moins de mou possible au niveau de votre longe a I’approche d’un risque de chute.

Les dispositifs d’ancrage ne devront pas étre placés autour de supports de faible dimension (inférieures a
compatibles avec la longueur de la longe. Avant I’installation d’une longe d’ancrage, il est nécessaire de s
de supporter une charge d’au moins 15 kN dans la direction ou I’effort s applique.

30 mm) ou sur des supports plus grands non
surer que la structure d’ancrage soit capable

Une longe sans absorbeur ne doit pas étre utilisée comme un systéme d’arrét des chutes. Une longe n’est pas concue pour former un nceud cou-
lant ou un nceud en téte d’alouette. Les neeuds réduisent la résistance d’une longe, que celle-ci soit en cordage ou en sangle. Evitez au maximum
de faire un nceud sur la longe.

La longe FA 60 037 12 peut étre utilisée et installée de 2 fagons principales : Fig. 3

Utilisation en longe d’ancrage classique :
Pour créer un ancrage (lorsque la structure héte est accessible sans danger), positionner la longe comme expliqué en Fig. 3, et
raccorder les deux anneaux de la longe avec un connecteur (EN 362).

Utilisation en « fausse fourche » :

Dans le cas d’une utilisation pour une opération de type c]agagc ou Iorsqu il est nécessaire d’installer la longe d’ancrage di- ¥
rectement depuis le bas permettant a Iutilisateur d’étre assuré avant méme de commencer a grimper alors la longe d’ancrage A
FA 60 037 12 doit s’utiliser en combinaison avec un sac a lancer et un fil a lancer (non fournis), ainsi qu’avec la boule (fournie)
permettant la récupération de la longe d’ancrage depuis le sol.

L’installation de la longe d’ancrage devra s’effectuer comme expliqué en Fig. 1 et le retrait comme expliqué en Fig 2.

ATTENTION ! Lorsque la longe redescend et avant d’atterrir au sol (en particulier sur des sols durs ou rocheux/caillouteux), protéger la zone de récu-
pération du systeéme afin de limiter les chocs sur les anneaux aluminium, et d’éviter de les détériorer.

ATTENTION ! Cette longe est congue pour la création d’ancrage sur une structure (parfois trés abrasive tel qu’écorce d’arbre) et permet d’éviter le
passage d’une corde de sécurité directement sur cette méme structure. En permettant de réduire le frottement et I’usure sur la corde de sécurité, il faut
bien anticiper ce méme frottement et I’usure sur la longe d’ancrage (en d’autres termes, cette longe d’ancrage est un élément d’usure).

En cours d’utilisation, prenez toute disposition utile pour protéger le disposmf contre les dangers liés a I’intervention.

Les arétes vives, les structures de faible diametre et la corrosion sont a prohlber car elles peuvent affecter les performances de la longe.

Si I’évaluation des risques effectuée avant le début du travail montre qu’une utilisation au-dessus d’un bord est probable, il est recommandé de prendre
les précautions appropriées pour protéger la longe. La structure d’ancrage doit étre suffisamment résistante (mini. 15 kN

La structure sur laquelle la longe doit étre installée devra se situer au-dessus de la zone de travail. Vérifiez que le travail soit effectu¢ de maniére a limiter
I’effet pendulaire, le risque et la hauteur de chute. Pour des raisons de sécurité et avant chaque utilisation, assurez-vous qu’en cas de chute, aucun obstacle
ne s’oppose au déroulement normal du systeme antichute (espace libre sous les pieds de I'utilisateur). Le tirant d’air sous les pieds de I"utilisateur, doit
étre au minimum de : voir notice de I’antichute.

Avant et pend.mt Iutilisation, nous vous recommandons de prendre les dispositions nécessaires a un éventuel sauvetage en toute sécurité.

Une longe doit étre utilisée uniquement par des personnes formées, competentes et en bonne santé, ou sous la supervision d’une personne formée et
compétente. Attention ! Certaines conditions médicales peuvent affecter la sécurité de I’ utilisateur, en cas de doute contacter votre médecin.

Soyez conscient des dangers qui pourraient réduire les performances de votre équipement, et donc la sécurit¢ de Iutilisateur, en cas d’exposition a des
températures extrémes (<-30°C ou >+50°C), d’exposition prolongée aux ¢léments (rayons UV, humidité), a des produits chimiques, des contraintes
¢lectriques, en cas de torsion du systéme antichute lors de I’utilisation, ou encore d’arétes vives, de friction ou de coupure, etc. Les effets de I’humidité
et/ou du gel sur une longe sont invisibles mais bien réels, il est essentiel de conserver votre longe dans des conditions telles que défini dans le § EN-
TRETIEN ET STOCKAGE.

Avant chaque utilisation, vérifiez I"état de la longe : inspection visuelle afin de s’assurer de 1’¢tat de la sangle (pas de début de coupure, de brilure et de
rétrécissement inhabituel), de I’état des coutures (pas de dommage visible), de celui des anneaux aluminium (pas de déformation ni d’oxydation). Les
marquages doivent rester lisibles. En cas de doute sur I’état de ’appareil, ou aprés une chute, il ne doit plus étre réutilisé (il est recommandé de I’identifier
« HORS SERVICE ») et étre retourné au constructeur ou a une personne competeme mandatee par celui-ci.

Avant la premiére utilisation, il est recommandé d’indiquer la date de premiére utilisation, ainsi que la date de la prochaine inspection.

11 est interdit de supprimer, de rajouter ou de rempl un q q I de la longe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Matiere : Longe : Polyester, largeur 30 mm ; Anneaux : Aluminium.

Résistance statique selon EN 795:2012 Type B > 18 kN.

KRATOS SAFETY atteste que la longe d’ancrage a été soumise a essai conformément a la norme EN 795:2012 Type B.

COMPATIBILITE D’EMPLOI :

La longe doit sutiliser avec un systéme d’arrét des chutes tel que défini dans la fiche descriptive (voir Norme EN363) dans le but d’assurer que I’énergie
développée lors de I'arrét de la chute soit inférieure a 6 kN. Un harnais d’antichute (EN361) est le seul dispositif de préhension du corps qu’il soit permis
d’utiliser. Il peut étre dangereux de créer son propre systéme antichute dans lequel chaque fonction de sécurité peut interférer sur une autre fonction de
sécurité. Ainsi, avant toute utilisation reportez-vous aux recommandations d’utilisation de chaque composant du systéme.

VERIFICATION :

La durée de vie indicative du produit est de 10 ans (dans le respect de I’inspection annuelle par une personne compétente agréée par KRATOS SAFETY),
mais elle peut étre augmentee ou diminuée en fonction de I'utilisation et/ou des résultats des vérifications annuelles.

La longe doit étre systématiquement vérifiée en cas de besoin et au minimum tous les douze mois par le constructeur ou une personne compétente,
mandatée par celui-ci afin de s’assurer de sa résistance et donc de la sécurité de Iutilisateur. La fiche d’identification doit étre complétée (par écrit) apres
chaque vérification du produit ; la date de vérification et la date de la prochaine vérification doivent étre indiquées sur la fiche d’identification, il est
¢également recommandé dinscrire la date de la prochaine vérification sur le produit.

ENTRETIEN ET STOCKAGE : (Consignes a respecter strictement)

Pendant le transport, ¢loigner la longe de toute partie coupante et conserver dans son sac. Nettoyer a I’eau, essuyer avec un chiffon, et suspendre dans
un local aéré, afin de laisser sécher naturellement et a distance de tout feu direct ou source de chaleur, de méme pour les éléments ayant pris I’humidité
lors de leur utilisation. La longe doit étre rangée dans un local tempéré, sec et aéré dans son sac. Veillez a la tenir ¢loignée de toute source de chaleur.
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This guide must be translated by the dealer into the language of the country of use, except if the translation is provided by the manufacturer. For your
safety, strictly comply with the instructions for use, verification, maintenance and storage.

Kratos Safety cannot be held liable for any direct or indirect accident occurring as a result of use other than that provided for in this notice; do not use this
equipment beyond its capabilities! The user is responsible for the risks to which he or she is exposed. People who cannot assume these responsibilities
should not use this product. Before using this equipment, you must read and understand all usage instructions in this guide.

USE AND PRECAUTIONS:

An anchorage lanyard is a type of personal protective equipment designed to arrest falls. It must be assigned to a single user (it can only be used by one
person at a time). The lanyards must not be used to lift equipment. The lanyards can be made of stranded or braided rope (polyamide), strap material
(polyester), or cable (galvanised steel).

Lanyards must be connected to a system via connectors (EN362). The readability of the markings must be checked regularly. During use, make sure you
have as little slack as possible on your lanyard when there is a risk of falling.

Anchorage devices should not be placed around small supports (less than 30 mm) or on larger supports that are not compatible with the length of the
lanyard. Before installing an anchorage lanyard, ensure that the anchorage structure is capable of supporting a load of at least 15 kN in the direction in
which the force is applied.

Do not use lanyards without absorbers as a fall arrest system. Lanyards are not designed to form a slipknot or a hitch knot. Knots affect the
strength of a lanyard, whether it is a rope or a strap. Whenever possible, avoid making a knot on the lanyard.

The FA 60 037 12 lanyard can be used and installed in 2 main ways: Fig. 3

Use as a classic anchorage lanyard:

To create an anchorage (when the host structure is safely accessible), position the lanyard as shown in Fig. 3, and connect the two
lanyard rings with a connector (EN 362).

Use as a “false crotch”:

When used for tasks such as pruning, or when the anchorage lanyard must be installed directly from the ground to secure the user
before they begin climbing, the FA 60 037 12 anchorage lanyard must be used in combination with a throw-bag and a throw-line
(not supplied), as well as with the sphere (supplied) allowing the anchorage lanyard to be recovered from the ground.

o

The anchorage lanyard should be installed as shown in Fig. 1, and removed as shown in Fig. 2.

WARNING! As the lanyard comes down and before it hits the ground (especially on hard or rocky/stony ground), protect the system landing area to limit
impacts on the aluminium rings and avoid damaging them.

WARNING! This lanyard is designed to create anchorage on a structure (which may be very abrasive, such as tree bark) and prevents safety ropes from
being placed directly on said structure. Since it reduces friction and wear on the safety rope, remember that it is the anchorage rope that is subject to said
friction and wear (in other words, this anchorage lanyard is a wearing part).

During use, take all necessary steps to protect the device from the hazards of the procedure.

Sharp edges, corrosion and structures with small diameters are prohibited because they can affect the performance of the lanyard.

If the risk evaluation conducted before work begins shows that the product will likely be used above an edge, we recommend taking the proper precau-
tions to protect the lanyard. The anchorage structure should have a sufficient level of resistance (minimum 15 kN).

The structure on which the lanyard is to be installed must be located above the working area. Make sure that the work is done in such a way as to limit
the pendulum effect, as well as the risk and the height of a fall. For safety reasons, before each use, make sure that no obstacle can prevent the device
unwinding normally in the event of a fall (free space under the user's feet). The minimum clearance below the user’s feet must be at least: see fall arrester
instructions.

Before and during use, we recommend that you make the necessary arrangements for a safe rescue, should this be required.

A lanyard must only be used by trained, competent and healthy persons or under the supervision of a trained and competent person. Warning! Certain
medical conditions may affect user safety; if in doubt, consult your doctor.

Be aware of the hazards that could reduce the performance of your equipment and, therefore, the safety of the user in the case of: exposure to extreme
temperatures (<-30°C or >+50°C); prolonged exposure to the elements (UV rays, humidity) or to chemical products; electrical constraints; the fall
protection system becoming twisted when in use; or sharp edges, friction, cuts, etc. As the effects of humidity and/or frost on a lanyard are invisible but
quite real, your lanyard must be kept in the conditions defined in § MAINTENANCE AND STORAGE.

Before each use. check the condition of the lanyard: visual inspection in order to check the condition of the straps (no start of cuts, burns, unusual
shrinkage), seams (no visible damage) and the aluminium rings (no deformation or oxidation). The markings must remain legible. If there is any doubt
as to the condition of the device, or after a fall, it must not be reused (marking it with the words “DO NOT USE” is recommended) and must be returned
to the manufacturer or to a qualified person appointed by the manufacturer.

Before first use, record the date of first use, as well as the date of the next inspection.

Do not remove, add or replace any component of the lanyard.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Material: Lanyard: Polyester, 30 mm wide; Rings: Aluminium.

Static resistance according to EN 795:2012 Type B > 18 kN.

KRATOS SAFETY certifies that the anchorage lanyard has been tested in accordance with the standard EN 795:2012 Type B.

SUITABILITY FOR USE:

The lanyard is for use with a fall arrest system as defined in the product data sheet (see standard EN363) to guarantee that the dynamic force exerted
on the user during the arrest of a fall is no greater than 6 kN. A fall arrest harness (EN361) is the only body-gripping device that may be used. It can be
dangerous to create one’s own fall protection system in which each safety function can interfere with another safety function. Therefore, it is important
to read the recommendations for use of each component in the system before use.

INSPECTION:

The recommended service life of the equipment is 10 years (in accordance with the annual examination by a competent person authorised by KRATOS
SAFETY), but it may be increased or reduced according to use and/or the results of the annual inspections.

The lanyard should be inspected if there is any doubt, or following a fall and at least annually, by the manufacturer or a competent person authorised
by the manufacturer to check its strength and hence the user’s safety. The product identification sheet should be completed (in writing) after each ver-
ification. The date of inspection and date of the next inspection must be indicated on the identification sheet. It is also recommended to put the date of
the next inspection on the product.

MAINTENANCE AND STORAGE: (These instructions must be strictly observed)

During transportation, keep the lanyard away from any cutting edges and keep it in its packaging. Clean with water, wipe with a cloth and hang in a ven-
tilated room to dry naturally, ensuring that it is away from any direct light or source of heat; the same applies for elements that may have got wet during
use. The lanyard must be stored in its packaging in a cool, dry and ventilated room. Make sure to keep it away from heat sources.
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Diese Hinweise miissen vom Héndler in die Sprache des Landes iibersetzt werden, in dem die Ausriistung verwendet wird, es sei denn, die Ubersetzung
wird vom Hersteller mitgeliefert. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Thnen dringend, die Vorschriften fiir die Benutzung, Priifung, Pflege und
Aufbewahrung strikt einzuhalten.

Die Firma KRATOS SAFETY haftet nicht fiir Unfille, die direkt oder indirekt darauf zuriickzufiihren sind, dass die Ausriistung anders als in der vor-
liegenden Anleitung beschrieben verwendet wurde. Die Ausriistung darf nicht iiber die Anwendungsgrenzen hinaus verwendet werden! Der Benutzer
haftet fur die Gefahren, welchen er sich aussetzt. Personen, die diese Verantwortung nicht iibernehmen kénnen, diirfen dieses Produkt nicht verwenden.
Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen zum Gebrauch griindlich lesen und verstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND SICHERHEITSHINWEISE:

Ein Verbindungsmittel ist eine personliche Schutzausriistung, die der Absturzsicherung dient. Sie ist fiir einen einzigen Benutzer bestimmt (und darf
jeweils nur von einer Person verwendet werden). Die Verbindungsmittel diirfen nicht als Hebezeug oder Lastaufnahmemittel verwendet werden. Die
Verbindungsmittel kénnen aus verseilten oder geflochtenen Seilen (aus Polyamid), Gurtbéndern (aus Polyester) oder Drahtseilen (aus verzinktem Stahl)
bestehen.

Ein Verbindungsmittel muss mithilfe von Verbindungselementen (EN362) mit einem System verbunden werden. Die Lesbarkeit der Kennzeichnungen
muss in regelmdBigen Abstéinden gepriift werden. Wihrend der Nutzung ist ein Durchhiingen des Verbindungsmittels bei moglicher Sturzgefahr weitest-
gehend zu vermeiden.

Die Anschlageinrichtungen diirfen nicht um Tréger mit geringem Durchmesser (weniger als 30 mm) geschlungen oder an grofleren Trdgern angebracht
werden, die nicht mit der Lange des Verbindungsmittels vereinbar sind. Vor der Befestigung eines Verbindungsmittels muss sichergestellt sein, dass die
Verankerung/Struktur geeignet ist, eine Last von mindestens 15 kN in Krafteinleitungsrichtung zu tragen.

Ein Verbindungsmittel ohne Falldimpfer darf nicht als Absturzsicherung verwendet werden. Ein Verbindungsmittel eig- Abb. 3
net sich nicht zum Formen einer Schlinge oder eines Knotens mit Schlaufe. Knoten verringern die Festigkeit eines Ver-

bindungsmittels, ganz gleich, ob es sich dabei um ein Seil oder ein Gurtband handelt. Vermeiden Sie es moglichst, einen

Knoten an ein Verbind ittel zu h

Das Verbindungsmittel FA 60 037 12 kann auf 2 grundlegende Arten befestigt und genutzt werden:

Verwendung als klassisches Verbind, ittel: -
Zur Herstellung eines Anschlagpunktes (wenn die Aufnahmestruktur gefahrlos zuginglich ist) wird das Verbindungsmittel wie in
Abb. 3 ersichtlich angebracht und die zwei Ringe werden mit einem Verbindungselement verbunden (EN 362).

Verwendung als ., Kambi honer “/Anschlagschlinge:

Fiir den Einsatz bei Forstarbeiten, bei der Baumpflege o. A, oder wenn es erforderlich ist, das Verbindungsmittel direkt von unten zu installieren, damit
der Benutzer gesichert ist, bevor er mit dem Klettern beginnt, muss das Verbindungsmittel FA 60 037 12 in Kombination mit einem Wurfsack und
einer Wurfleine (nicht mitgeliefert) sowie des Balls (mitgeliefert) verwendet werden. Letzterer ermdglicht es, das Verbindungsmittel vom Boden aus
zuriickzuholen.

Das Verbindungsmittel muss, wie in Abb. 1 dargestellt, befestigt und, wie in Abb. 2 gezeigt, wieder eingeholt werden.

ACHTUNG! Wenn das Verbindungsmittel wieder zuriickgeholt wird, sollte der Boden, auf den das System aufschligt (vor allem, wenn es sich hierbei
um einen harten oder felsigen/steinigen Grund handelt), abgedeckt werden, um den Aufprall der Aluminiumringe zu ddmpfen und etwaige Verformun-
gen zu vermeiden.

ACHTUNG! Dieses Verbindungsmittel ist fiir die Herstellung eines Anschlagpunktes an einer evtl. rauen, scheuernden Struktur (wie z. B. Baumrinde)
gedacht. Es verhindert, dass ein Sicherungsseil direkt um eben diese Struktur gefiihrt wird. Das Verbindungsmittel verringert die Reibung und den Ver-
schleifl des Sicherungsseils. Es gilt zu berticksichtigen, dass es demgemaB selbst dieser Reibung und diesem Verschleif ausgesetzt wird (und damit ergo
ein Verschleilelement ist).

Treffen Sie wihrend des Gebrauchs alle notwendigen Mafinahmen, um das Gerit vor den mit dem Eingriff verbundenen Gefahren zu schiitzen.
Scharfe Kanten, Konstruktionsteile mit kleinem Durchmesser und korrodierte Teile sind unzuléssig, denn sie konnen die Leistung des Verbindungs-
mittels beeintrachtigen.

Zeigt die Risikobewertung vor Arbeitsbeginn, dass eine Nutzung iiber einer Kante wahrscheinlich ist, wird empfohlen, die erforderlichen Mafnahmen
zum Schutz der Leine zu ergreifen. Die Verankerungsstruktur muss ausreichend tragféhig sein (min. 15 kN).

Die Struktur, an der das Verbindungsmittel befestigt werden soll, muss sich oberhalb des Arbeitsbereichs befinden. Stellen Sie sicher, dass die Arbeit so
ausgefiihrt wird, dass die Pendelwirkung sowie das Absturzrisiko und die Absturzhéhe eingeschrinkt sind. Stellen Sie aus Sicherheitsgriinden und vor je-
dem Gebrauch sicher, dass fiir den Fall eines Absturzes kein Hindernis das normale Funktionieren des Systems beeintrichtigt (freier Raum unter den Fii-
Ben des Benutzers). Die Durchgangshhe unter den Fiilen des Benutzers muss mindestens betragen: sieche Gebrauchsanweisung der Absturzsicherung.

Wir empfehlen, vor und wihrend der Benutzung alle erforderlichen MaBnahmen zu treffen, die im Bedarfsfall eine sichere Rettung ermdoglichen.

Ein Verbindungsmittel darf nur von geschultem, kompetentem und gesundheitlich nicht beeintrichtigtem Personal oder unter Beaufsichtigung durch
eine geschulte, kompetente Person verwendet werden. Achtung! Bestimmte gesundheitliche Einschriankungen konnen die Sicherheit des Benutzers
gefahrden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.

Seien Sie sich der Risikofaktoren bewusst, die die Wirksamkeit Ihrer Ausriistung und damit auch die Sicherheit des Benutzers beeintrichtigen konnen.
Dazu zihlen Extremtemperaturen (<-30 °C oder >+50°C), lingere Belastung durch Umwelteinwirkungen (UV-Strahlung, Feuchtigkeit), Chemikalien,
elektrische Beanspruchungen, eine Torsion des Auffangsystems wihrend der Benutzung, oder auch scharfe Kanten, Reibungen, Einschnitte usw. Die
Auswirkungen von Feuchtigkeit und/oder Frost auf ein Verbindungsmittel sind unsichtbar, aber sehr real. Es ist unerlésslich, das Verbindungsmittel unter
den im Abschnitt WARTUNG UND LAGERUNG beschriebenen Bedingungen aufzubewahren.

Vor jedem Gebrauch den Zustand des Verbindungsmittels priifen: Sichtpriifung, um den Zustand des Gurtbands (keine Schnittansitze, keine Verbren-
nungen, keine ungewdhnlichen Einschniirungen), der Nihte (keine erkennbaren Schidden) und der Aluminiumringe (keine Verformung, keine Oxidation)
sicherzustellen. Die Markierungen miissen gut lesbar sein. Wenn Zweifel hinsichtlich des Zustands des Geriits bestehen oder nach einem Sturz, darf es
nicht noch einmal verwendet werden (die Anbringung der Kennzeichnung ,, AUSSER BETRIEB* ist empfehlenswert) und muss an den Hersteller oder
eine von ihm beauftragte kompetente Person zuriickgegeben werden.

Nach der ersten Nutzung wird empfohlen, das Datum der ersten Nutzung sowie das Datum der nichsten Uberpriifung anzugeben.

Es ist verboten, jedwede B dteile des Verbind ittels w hinzuzufiigen oder zu ersetzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Material: Verbindungsmittel: Polyester, Breite: 30 mm; Ringe: Aluminium.
Statische Festigkeit entsprechend EN 795:2012 Typ B > 18 kN.
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KRATOS SAFETY bestitigt, dass das Verbindungsmittel gemifl der Norm EN 795:2012 Typ B getestet wurde.

PRODUKTEIGNUNG:

Dieses Verbindungsmittel muss mit dem im Datenblatt genannten Auffangsystem verwendet werden (vgl. Norm EN363), um sicherzustellen, dass die
FangstoBkraft weniger als 6 kN betrigt. Ein Auffanggurt (EN361) ist die einzige Haltevorrichtung am Korper, die verwendet werden darf. Die Zusam-
menstellung eines eigenen Auffangsystems, bei dem jede Sicherheitsfunktion eine andere beeintrichtigen kann, ist gefahrlich. Beachten Sie deshalb vor
jedem Einsatz die Verwendungsempfehlungen fiir die einzelnen Systemkomponenten.

UBERPRUFUNG:

Die ungefihre Lebensdauer des Produkts betrigt 10 Jahre (bei einer jahrlichen Priifung durch eine von KRATOS SAFETY zugelassene sachkundige
Person), sie kann aber je nach Gebrauchsintensitit und/oder den jahrlichen Priifergebnissen verlingert oder verkiirzt werden.

Das Verbindungsmittel muss bei Bedarf, mindestens aber alle zw6lf Monate vom Hersteller oder einer von ihm beauftragten kompetenten Person
systematisch gepriift werden, um ihre Festigkeit und daher die Sicherheit des Benutzers sicher llen. Das Nachweisformular muss (schriftlich) nach
jeder Uberpriifung des Produkts vervollstindigt werden; das Priifdatum und das Datum der nichsten Uberpriifung miissen auf dem Nachweisformular
angegeben sein, auBerdem wird empfohlen, das Datum der nichsten Uberpriifung auch auf dem Produkt anzugeben.

WARTUNG UND LAGERUNG: (Hinweise genau beachten)

Wihrend des Transports muss das Verbindungsmittel von scharfkantigen Gegensténden ferngehalten werden und in seiner Tasche verbleiben. Reinigen
Sie das Gerit mit Wasser und trocknen Sie es mit einem Tuch. Héingen Sie das Gerit in einem gut geliifteten Raum auf, in dem es natiirlich trocknen und
nicht mit Warme- oder Feuerquellen in Beriihrung kommen kann. Das Gleiche gilt fiir alle Elemente, die bei ihrem Einsatz feucht geworden sind. Das
Verbindungsmittel muss in einem trockenen, gut beliifteten temperierten Raum in seiner Tasche gelagert werden. Sorgen Sie dafiir, dass es von jeglicher
Wirmequelle ferngehalten wird.
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Este folleto debe ser traducido por el distribuidor al idioma del pais en el que se utilice el equipo, salvo que la traduccién la suministre el fabricante. Por
su seguridad, respete estrictamente las recomendaciones de uso, de comprobacion, de mantenimiento y de almacenamiento.

La empresa KRATOS SAFETY no se hara responsable de ningun accidente directo o indirecto que sobrevenga a consecuencia de una utilizacion di-
ferente a la prevista en este folleto, jno utilice este equipo mas alla de sus limites! El usuario es responsable de los riesgos a los cuales se expone. Las
personas que no puedan responsabilizarse no deberan utilizar este producto. Antes de usar este equipo, debe leer y entender todas las instrucciones de
uso de este manual.

INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES:

Una eslinga de anclaje es un equipo de proteccion individual destinado a detener caidas, debe atribuirse unicamente a un usuario (solamente debe utili-
zarlo una persona a la vez). Las eslingas no deben usarse para la elevacion de equipos. Las eslingas pueden ser cuerdas torcidas o trenzadas (poliamida),
de cinta (poliéster) o de cable (acero galvanizado).

Una eslinga debe estar conectada a un sistema por medio de conectores (EN362). La legibilidad de los marcados debe ser controlada periodicamente.
Durante el uso, procure tener la menor holgura posible a nivel de la eslinga cuando se acerque a un riesgo de caida.

Los dispositivos de anclaje no deberan colocarse alrededor de soportes con bajas dimensiones (inferiores a 30 mm) o soportes mas grandes que no sean
compatibles con la longitud de la eslinga. Antes de la instalacion de una eslinga de anclaje, es necesario asegurarse de que la estructura de anclaje sea
capaz de soportar una carga de al menos 15 kN en la direccion en la que se aplique el esfuerzo.

No debe utilizarse una eslinga sin absorbedor como sistema de parada de caidas. Una eslinga no esta disefiada para realizar un nudo corredero
ni un nudo de cabeza de alondra. Los nudos reducen la resistencia de una eslinga, tanto si es de cuerda como de cinta. Evite al maximo hacer
un nudo en la eslinga.

La eslinga FA 60 037 12 se puede usar e instalar de 2 formas principales: Fig. 3

Uso como eslinga de anclaje cldsica:
Para crear un anclaje (cuando se pueda acceder a la estructura receptora sin peligro), posicionar la eslinga tal como se explica en
la Fig. 3 y conectar las dos anillas de la eslinga con un conector (EN 362).

Uso como «falsa horquillay:

En el caso de uso para una operacion de tipo poda o cuando sea necesario instalar la eslinga de anclaje directamente desde abajo
permitiendo que el usuario esté asegurado antes de empezar a trepar, entonces, la eslinga de anclaje FA 60 037 12 debera usarse
en combinacion con una bolsa para lanzar y un cable para lanzar (no incluidos), asi como con la bola (incluida) que permite la
recuperacion de la eslinga de anclaje desde el suelo.

La instalacion de la eslinga de anclaje debera realizarse tal como se explica en la Fig. 1y la retirada, tal como se explica en la Fig 2.

iCUIDADO! Cuando la eslinga vuelva a bajar, y antes de aterrizar en el suelo (en especial, en suelos duros o rocosos/pedregosos), proteger la zona de
recuperacion del sistema para limitar los golpes en las anillas de aluminio y evitar deteriorarlas.

iCUIDADO! Esta eslinga esta disefiada para la creacion de un anclaje en una estructura (a veces muy abrasiva como la corteza de un arbol) y permite
evitar el paso de una cuerda de seguridad directamente en esa misma estructura. Al permitir reducir la friccion y el desgaste en la cuerda de seguridad,
es necesario anticipar correctamente esta misma friccion y el desgaste de la eslinga de anclaje (en otros términos, esta eslinga de anclaje es un elemento
de desgaste).

Durante el uso, tome todas las disposiciones que puedan resultar utiles para proteger el dispositivo contra los peligros vinculados con la intervencion.
Se deben prohibir las aristas vivas, las estructuras de poco diametro y la corrosion ya que pueden afectar a las prestaciones de la eslinga.

Si la evaluacion de los riesgos realizada antes del inicio del trabajo muestra que es probable un uso por encima de un borde, se recomienda tomar las
precauciones adecuadas para proteger la eslinga. La estructura de anclaje debe ser suficientemente resistente (min. 15 kN).

La estructura a la que la eslinga se deba instalar debera encontrarse en la zona de trabajo. Compruebe que el trabajo se realiza de forma que se limite el
efecto pendular, el riesgo y la altura de caida. Por razones de seguridad y antes de cada utilizacion, aseglirese de que en caso de caida, ningtn obstaculo
pueda oponerse al desenrollado normal (espacio libre debajo de los pies del usuario). La altura libre por debajo de los pies del usuario debe ser como
minimo de: véase manual del anticaida.

Antes y durante la utilizacion, le recomendamos que adopte las medidas necesarias para un eventual rescate con total seguridad.

Una eslinga debe ser utilizada exclusivamente por personas formadas, capacitadas y en buen estado de salud o bajo la supervision de una persona
formada y capacitada. jAtencién! Algunas condiciones médicas pueden afectar a la seguridad del usuario, en caso de duda consultar con su médico.
Tenga en cuenta los peligros que podndn reducir las prestaciones del equipo y, por tanto, la seguridad del usuario en caso de exposicion a temperaturas
extremas (<-30 °C 0 >+50°C), exposicion prolongada a los elementos (rayos UV, humeddd) a productos quimicos, peligros eléctricos, en caso de torsion
del sistema anticaida durante el uso o aristas vivas, friccion o corte, etc. Los efectos de la humedad y/o del hielo no se ven, pero son muy reales. Por eso
es indispensable guardar la eslinga en las condiciones indicadas en el parrafo MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO.

Antes de cada uso. compruebe el estado de la eslinga: inspeccion visual para asegurarse del estado de la cinta (no debe haber principio de corte, de que-
madura ni de encogimiento inusual), de las costuras (sin dafio visible) y de las anillas de aluminio (sin deformacién ni oxidacion). Los marcados deben
estar legibles. Si tiene alguna duda sobre el estado del equipo o después de una caida, no se debera reutilizar (se recomienda identificarlo como «FUERA
DE SERVICIO») y se devolvera al fabricante o a una persona competente acreditada por este.

Antes del primer uso, se recomienda indicar la fecha del primer uso, asi como la fecha de la proxima inspeccion.

Queda prohibido eliminar, aiadir o sustituir cualquier componente de la eslinga.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Material: Eslinga: poliéster, anchura 30 mm; Anillas: aluminio.

Resistencia estatica segun EN795:2012 tipo B) > 18 kN.

KRATOS SAFETY certifica que la eslinga de anclaje ha sido sometida a las pruebas conforme a la norma EN 795:2012 Tipo B.

COMPATIBILIDAD DE EMPLEO:

La eslinga se usa con un sistema de parada de las caidas tal como se define en la ficha descriptiva (véase la Norma EN363) para garantizar que la energia
desarrollada durante la parada de la caida sea inferior a 6 kN. Un arnés anticaida (EN361) es el tnico dispositivo de prension del cuerpo que se permite
utilizar. Puede resultar peligroso crear su propio sistema anticaida en el cual cada funcion de seguridad puede interferir sobre otra funcion de seguridad.
Asi, antes de cualquier uso, consulte las recomendaciones de utilizacion de cada componente del sistema.

COMPROBACION:

La vida util del producto es de 10 afios (de conformidad con la inspeccion anual por una persona competente acreditada por KRATOS SAFETY), pero
puede aumentar o disminuir en funcion de la utilizacion y/o de los resultados de las comprobaciones anuales.

La eslinga debe examinarse sistematicamente en caso necesario y, como minimo, cada doce meses por parte del fabricante o una persona competente,
acreditada por este, con el fin de asegurarse de su resistencia y, por consiguiente, de la seguridad del usuario. La ficha identificativa del producto debera
rellenarse (por escrito) después de cada comprobacion del producto; se debera indicar en la misma la fecha de la inspeccion y la fecha de la proxima
inspeccion y también se recomienda que la fecha de la proxima inspeccion se indique en el producto.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO: (Recomendaciones que se deben respetar obligatoriamente)

Durante el transporte, alejar la eslinga de cualquier parte cortante y guardarla en su bolsa. Limpiar con agua, secar con un trapo y colgar en un lugar
ventilado para que se seque al aire y alejada de cualquier tipo de fuego directo o fuente de calor; hacer lo mismo con los elementos que hayan sido
expuestos a humedad durante su utilizacion. La eslinga se debe guardar en un lugar templado, seco y ventilado, en su bolsa. Tenga cuidado de alejarla
de cualquier fuente de calor.
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Le presenti istruzioni devono essere tradotte dal rivenditore nella lingua del paese in cui il dispositivo ¢ utilizzato tranne nel caso in cui la traduzione sia
fornita dal fabbricante. Per garantire il massimo della sicurezza, rispettare scrupolosamente le disposizioni attinenti I’uso, la verifica, la manutenzione
e lo stoccaggio.

La societa KRATOS SAFETY non puo essere ritenuta responsabile per eventuali incidenti diretti o indiretti occorsi a seguito di un uso diverso da quello
previsto nelle presenti istruzioni. Non utilizzare il presente dispositivo oltre i limiti previsti! L’utilizzatore ¢ responsabile dei rischi ai quali si espone. Le
persone che non sono in grado di assumersi queste responsabilita non devono utilizzare il prodotto. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e compren-
dere tutte le istruzioni per I’'uso contenute nel presente documento.

IMPIEGO E PRECAUZIONI D’USO:

Il cordino di ancoraggio ¢ un dispositivo di protezione individuale pensato per arrestare le cadute da assegnare a un utente specifico (puo essere utilizzato
da una sola persona per volta). I cordini non devono essere utilizzati per il sollevamento di materiali. I cordini possono essere costituiti da una corda a
trefoli, una corda intrecciata (poliammide), una cinghia (poliestere) o un cavo (acciaio zincato).

11 cordino deve essere collegato a un sistema mediante connettori (EN362). E tassativo verificare, a cadenza periodica, la leggibilita delle marcature.
Durante I’uso, in prossimita di punti a rischio di caduta, cercare di fare in modo che il cordino sia il meno lento possibile.

I dispositivi di ancoraggio non devono essere disposti attorno a supporti di ridotte dimensioni (meno di 30 mm) o su supporti piu grandi non compatibili
con la lunghezza del cordino. Prima di installare un cordino di ancoraggio ¢ necessario controllare che la struttura di ancoraggio sia in grado di sostenere
un carico di almeno 15 kN nella direzione in cui si applica lo sforzo.

11 cordino senza assorbitore non deve essere utilizzato come sistema di arresto delle cadute. Il cordino non ¢ progettato per realizzare nodi scor-
soi 0 nodi a bocca di lupo. Eventuali nodi riducono la resistenza del cordino, sia come corda che come cinghia. Evitare di annodare il cordino.

11 cordino FA 60 037 12 puo essere utilizzato e installato in 2 modi principali: Fig. 3

Uso come cordino di ancoraggio classico:
Per creare un ancoraggio (quando la struttura ospitante ¢ accessibile senza rischi), disporre il cordino come indicato in Fig. 3 ¢

collegare i due anelli del cordino con un connettore (EN 362).

Uso in modalita “‘falsa forcella’’:

In caso di utilizzo per tree climbing o qualora sia necessario installare il cordino di ancoraggio direttamente dal basso per per-
mettere all’utilizzatore di essere assicurato ancor prima di iniziare ad arrampicarsi, il cordino di ancoraggio FA 60 037 12 deve
essere utilizzato assieme a un peso da lancio e a un filo da lancio (non inclusi) e a una sfera (inclusa) che permette di recuperare
il cordino di ancoraggio direttamente da terra.

Linstallazione del cordino di ancoraggio deve essere eseguita come indicato in Fig. 1 e la sua rimozione come indicato in Fig 2.

ATTENZIONE! Quando il cordino scende, prima di toccare terra (in particolare su terreni duri o rocciosi/ciottolosi), proteggere I’area di recupero del
sistema per limitare eventuali urti che potrebbero danneggiare gli anelli di alluminio.

ATTENZIONE! 1l cordino ¢ progettato per creare un ancoraggio su una struttura (talvolta molto abrasiva come pud essere la corteccia degli alberi),
evitando di far passare una fune di sicurezza direttamente sulla struttura stessa. Pur riducendo lo sfregamento e 1’usura della corda di sicurezza, occorre
quindi prevedere lo sfregamento e I’usura del cordino di ancoraggio (cio significa che il cordino € soggetto a usura).

Durante I’uso, adottare tuite le accortezze necessarie per proteggere il dispositivo dai rischi legati all’intervento.

Spigoli vivi, strutture a diametro ridotto e corrosione sono da evitare, poiché possono influire negativamente sul funzionamento del cordino.

Se a valutazione dei rischi effettuata prima dell’inizio del lavoro mostra che sara probabile I’uso sopra bordi, si raccomanda di adottare le dovute pre-
cauzioni per proteggere il cordino. Assicurarsi che la struttura di ancoraggio sia abbastanza resistente (min. 15 kN).

La struttura su cui il cordino deve essere installato deve situarsi al di sopra della zona di lavoro. Verificare che la disposizione generale riduca il movi-
mento pendolare in caso di caduta e che il lavoro sia eseguito in modo tale da ridurre il rischio e I’altezza di caduta. Per motivi di sicurezza e prima di
ogni uso, assicurarsi che in caso di caduta non ci sia nessun ostacolo che si oppone al funzionamento normale del sistema (spazio libero sotto i piedi
dell’utilizzatore). Il tirante d’aria al di sotto dell’utilizzatore deve essere di almeno: v. manuale del dispositivo anticaduta.

Prima e durante I’uso si consiglia di adottare tutte le misure necessarie per un eventuale salvataggio in assoluta sicurezza.

11 cordino deve essere utilizzato esclusivamente da persone qualificate, competenti e in buono stato di salute o sotto la supervisione di una persona
qualificata e competente. Attenzione! Determinate condizioni mediche possono incidere sulla sicurezza dell’utilizzatore. In caso di dubbio consultare
il proprio medico.

L’utilizzatore deve essere consapevole dei possibili pericoli che possono ridurre le prestazioni del dispositivo e, di conseguenza, la propria sicurezza,
in caso di esposizione a temperature estreme (< -30°C o > +50°C), esposizione prolungata agli elementi naturali (raggi UV, umidita), esposizione a
prodotti chimici, sollecitazioni di tipo elettrico, torsione del sistema anticaduta in uso o, ancora, spigoli vivi, frizione, taglio, ecc. Gli effetti dell’'umidita
¢/o del gelo sul cordino sono invisibili, ma presenti; ¢ quindi importante conservare il cordino rlspendndu Ie condizioni definite al § MANUTENZIONE
E STOCCAGGIO.

Prima di ogni utilizzo, controllare lo stato del cordino: ispezione visiva per controllare lo stato della cinghia (nessun principio di rottura, bruciatura o
restringimento inusuale), lo stato delle cuciture (assenza di danni apparenti) e quello degli anelli in alluminio (assenza di segni di deformazione o ossi-
dazione). Le marcature devono rimanere leggibili. In caso di dubbi sullo stato del dispositivo o dopo una caduta, evitare di riutilizzarlo (si consiglia di
segnalare sullo stesso che ¢ “FUORI USO”) e restituirlo al produttore o a una persona competente da esso autorizzata.

Prima del primo utilizzo si consiglia di annotare la data in cui il dispositivo ¢ usato per la prima volta e la data dell’ispezione successiva.

E vietato eliminare, aggiungere o sostituire qualsiasi componente del cordino.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Cordino: Poliestere, larghezza 30 mm; Anelli: Alluminio.

Resistenza statica ai sensi di EN 795:2012 Tipo B > 18 kN.

KRATOS SAFETY certifica che il presente cordino di ancoraggio ¢ stato sottoposto ai test previsti dalla norma EN 795:2012 Tipo B.

COMPATIBILITA D’IMPIEGO:

11 cordino deve essere utilizzato con un sistema anticaduta come riportato nella scheda descrittiva (v. Norma EN363) con lo scopo di garantire che
I’energia prodotta durante 1’arresto della caduta sia inferiore a 6 kN. L’imbracatura anticaduta (EN361) ¢ il solo dispositivo di prensione del corpo che
¢ consentito utilizzare. Creare autonomamente un dispositivo anticaduta puo rivelarsi pericoloso, poiché ogni funzione di sicurezza pu interferire con
un’altra funzione di sicurezza. Prima di ogni utilizzo, quindi, fare riferimento alle raccomandazioni d’uso di ogni componente del sistema.

VERIFICA:

La durata indicativa di servizio del prodotto ¢ di 10 anni (rispettando il controllo annuo da parte di una persona competente autorizzata da KRATOS
SAFETY), ma puo aumentare o ridursi in base all’utilizzo e/o ai risultati delle verifiche annuali.

11 cordino deve essere sistematicamente controllato dal produttore o da una persona competente da esso autorizzata in caso di necessita e almeno una
volta ogni dodici mesi, in modo tale da verificarne la corretta resistenza e quindi la sicurezza dell’utente. La scheda identificativa deve essere completata
(per iscritto) dopo ogni controllo del prodotto; su di essa devono essere indicate la data del controllo e la data del controllo successivo. Si consiglia inoltre
di indicare la data del controllo successivo anche sul prodotto stesso.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO: (Disposizioni da rispettare scrupolosamente)

Durante il trasporto tenere il cordino al riparo da qualunque elemento tagliente e conservarlo nella propria sacca. Lavare con acqua e sapone, quindi
asciugare con un panno e appendere in un locale aerato affinché finisca di asciugare naturalmente. Tenere il dispositivo, cosi come gli elementi che sono
stati esposti all’umidita durante I’utilizzo, lontano da fiamme libere e da qualsiasi fonte di calore. Il cordino deve essere conservato nella propria sacca,
in un locale temperato, asciutto e aerato. Tenere lontano dalle fonti di calore.
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Deze handleiding dient te worden vertaald door de doorverkoper in de taal van het land waar de uitrusting wordt gebruikt, tenzij de vertaling wordt
geleverd door de fabrikant. Voor uw veiligheid dient u de gebruiksinstructies, controle-instructies en instructies voor onderhoud en opslag strikt in acht
te nemen.

De onderneming KRATOS SAFETY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk direct of indirect ongeluk dat zich voordoet als gevolg van
een gebruik anders dan het gebruik bedoeld in deze handleiding. Gebruik deze uitrusting niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld!
De risico’s waaraan de gebruiker zich blootstelt zijn voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Personen die niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid
op zich te nemen mogen dit product niet gebruiken. Alvorens deze uitrusting in gebruik te nemen, dient u alle gebruiksinstructies in deze handleiding
zorgvuldig te lezen.

GEBRUIKSAANWIJZING EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Een verankeringslijn is een persoonlijk beschermingsmiddel, bedoeld als valbeveiligingssysteem, dat moet worden toegewezen aan één gebruiker (en
mag alleen worden gebruikt door één persoon per keer). De lijnen mogen niet worden gebruikt voor het hijsen van uitrustingen. De lijnen kunnen in
gedraaide of gevlochten koord zijn (polyamide), elastisch (polyester), in kabel (gegalvaniseerd staal).

Een lijn moet worden gekoppeld aan een systeem met behulp van veiligheidshaken (EN362). De leesbaarheid van de markeringen moet regelmatig
gecontroleerd worden. Tijdens het gebruik moet u erop letten dat er zo weinig mogelijk speling is ter hoogte van uw lijn bij het naderen van een valrisico.

De verankeringssystemen mogen niet worden geplaatst rond steunen met een kleine afmeting (kleiner dan 30 mm) of op grotere steunen die niet com-
patibel zijn met de lengte van de lijn. Voordat u een verankeringslijn installeert, moet u controleren of de verankeringsstructuur in staat een lading van
minstens 15 kN te dragen in de richting waarin de inspanning van toepassing is.

Een leeflijn zonder absorber mag niet worden gebruikt als valblokkeringsysteem. Een lijn is niet ontworpen om een Fig. 3
schuifknoop of een ankerknoop te vormen. Knopen verminderen de weerstand van een vanglijn, of het nu om touw of om

een band gaat. Vermijd zoveel mogelijk om een knoop in de vanglijn te maken.

De lijn FA 60 037 12 kan worden gebruikt en geinstalleerd op 2 manieren:
Gebruik van een klassieke verankeringslijn: RS
Om een verankering te maken (wanneer de gaststructuur zonder gevaar toegankelijk is), plaatst u de lijn zoals uvitgelegd in Afb.

3, en verbindt u de twee ringen van de lijn met een verbindingselement (EN 362).

Gebruik in “verankeringsbandlus”:

In het geval van gebruik voor een type snoeiwerk, of wanneer het nodig is om de verankeringslijn direct te installeren vanaf de onderkant, zodat een
gebruiker wordt beschermd nog voordat hij begint te klimmen, moet de verankeringslijn FA 60 037 12 worden gebruikt in combinatie met een werpzak
en een werptouw (niet meegeleverd), evenals de bol (meegeleverd) waarmee de verankeringslijn vanaf de grond kan worden opgehaald.

De installatie van de verankeringslijn moet gebeuren zoals uitgelegd in Afb. 1 en de ophalen zoals uitgelegd in Afb 2.

OPGELET! Wanneer de lijn opnieuw wordt gezakt en voordat deze de grond raakt (vooral op harde of rotsachtige/kiezelachtige bodems), moet de zone
voor het ophalen van de zone worden beschermd om schokken op de aluminium ringen te beperken en te vermijden dat ze beschadigd raken.

OPGELET! Deze lijn is ontworpen voor het creéren van een verankering op een structuur (soms heel schurend, zoals boomschors) en biedt u de moge-
lijkheid om te verhinderen dat een veiligheidslijn direct door dezelfde structuur gaat. Om wrijving en slijtage van de veiligheidslijn te verminderen, moet
diezelfde wrijving en slijtage op de verankeringslijn worden voorzien (met andere woorden, deze verankeringslijn is een slijtage-element).

Tref tijdens het gebruik alle noodzakelijke maatregelen om het hulpmiddel te beschermen tegen de gevaren die gekoppeld zijn aan de interventie.
Scherpe randen, structuren met een kleine diameter en met roestvorming moeten worden vermeden, aangezien deze de prestaties van de lijn nadelig
kunnen beinvloeden.

Als de evaluatie van de risico’s wordt uitgevoerd voor het begin van het werk, aantoont dat een gebruik boven een rand waarschijnlijk is, is het aan-
bevolen de geschikte maatregelen te treffen om de vallijn te beschermen. De verankeringsstructuur moet voldoende weerstand bieden (min. 15 kN).

De structuur waarop de lijn moet worden geinstalleerd, moet zich boven de werkzone bevinden. Controleer of de algemene positie een schommelende
beweging in geval van een val beperkt en of het werk wordt uitgevoerd op een manier die het risico op en de hoogte van een val beperkt. Om veiligheids-
redenen en voor elk gebruik, controleren of in het geval van een val, er geen obstakel is dat de normale werking van het systeem tegengaat (vrije ruimte
onder de voeten van de gebruiker). De valvrijheid onder de voeten van de gebruiker moet minstens zijn: zie de antivalhandleiding.

We raden u aan om vo6or en tijdens elk gebruik de benodigde maatregelen te nemen voor een eventuele veilige reddingsactie.

Een lijn mag alleen worden gebruikt door personen die opgeleid, competent en in goede gezondheid zijn, of onder de supervisie van een opgeleid en
competente persoon. Opgelet! Bepaalde medische omstandigheden kunnen de veiligheid van de gebruiker beinvlioeden. Neem in geval van twijfel
contact op met uw arts.

Wees u bewust van gevaren die de prestaties van uw uitrusting, en dus de veiligheid van de gebruiker, kunnen verminderen als deze blootgesteld wordt
aan extreme temperaturen (< -30°C of > +50°C), bij langdurige blootstelling aan elementen (UV-stralen, vocht), aan chemische stoffen, aan elektrische
spanning, aan verdraaiingen van het valbeveiligingssysteem tijdens het gebruik, aan scherpe randen, aan wrijvingen of snijden, enz. De effecten van
vocht en/of gel op een vanglijn zijn onzichtbaar maar zeer reéel, het is essentieel om uw vanglijn in dezelfde toestand te houden als bepaald wordt in
hoofdstuk § ONDERHOUD EN OPSLAG.

Controleer voor elk gebruik de staat van de lijn: visuele inspectie om de staat van de band (geen beginnende insnijding, verbranding of ongewone krimp).
de staat van de het naaiwerk (geen zichtbare beschadiging) en van de aluminium ringen (geen vervorming of oxidatie) te controleren. De markeringen
moeten leesbaar blijven. In geval van twijfel over de staat van het apparaat, of na een val, mag het apparaat niet meer worden gebruikt (aangeraden
wordt om het te identificeren als "BUITEN DIENST") en moet het naar de fabrikant of naar een competent persoon die door de fabrikant is gemachtigd,
worden gestuurd.

Voor het eerste gebruik is het aanbevolen de eerste gebruiksdatum en de datum van de volgende inspectie aan te geven.

Het is verboden om een onderdeel van de lijn te verwijderen, toe te voegen of te vervangen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Materiaal: Lijn: Polyester, breedte 30 mm; Ringen: Aluminium.

Statische weerstand volgens EN 795:2012 Type B > 18 kN.

KRATOS SAFETY verklaart dat de verankeringslijn is getest volgens de norm EN 795:2012, type B.

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDER VEILIGHEIDSMATERIAAL:

De lijn moet worden gebruikt met een valbeveiligingssysteem zoals omschreven in de beschrijving (zie norm EN363) om ervoor te zorgen dat de tijdens
de valstop ontwikkelde energie minder dan 6 kN bedraagt. Een veiligheidsharnas (EN361) is het enige lichaamsharnas waarvan het gebruik is toegestaan.
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Het kan gevaarlijk zijn om een eigen valbeschermingssysteem te maken waarin elke veiligheidsfunctie invloed kan hebben op een andere veiligheids-
functie. Raadpleeg dus voor elk gebruik de aanbevelingen voor gebruik van elk onderdeel van het systeem.

CONTROLE:

De indicatieve levensduur van het product is 10 jaar (indien er jaarlijkse inspectie plaatsvindt door een door KRATOS SAFETY officieel erkend deskun-
dig persoon), maar deze kan toenemen of afnemen afhankelijk van het gebruik en/of de resultaten van de jaarlijkse controles.

De lijn moet systematisch worden gecontroleerd in geval nodig, en minimaal elke twaalf maanden, door de fabrikant of een competent persoon die door
de fabrikant gemachtigd is, om de weerstand en dus de veiligheid van de gebruiker te garanderen. De beschrijving moet (schriftelijk) worden aangevuld
na elke controle van het product; de controledatum en de datum van de volgende controle moeten worden aangeduid op de beschrijving en het is ook
raadzaam de datum van de volgende controle aan te geven op het product.

ONDERHOUD EN OPSLAG: (Strikt na te leven voorschriften)

Tijdens het vervoer houdt u de lijn verwijderd van alle snijdende delen en bewaart u deze in de tas. Schoonmaken met water en zeep. Afnemen met een
doek en ophangen in een geventileerde ruimte zodat hij op natuurlijke wijze kan drogen en uit de buurt van elk open vuur of warmtebron. Dat geldt
ook voor onderdelen die tijdens het gebruik nat zijn geworden. De lijn moet in zijn tas opgeborgen worden in een droge en geventileerde ruimte met
gematigde temperatuur. Let erop dat u deze op afstand houdt van elke warmtebron.
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Niniejsza instrukcja powinna by¢ przettumaczona przez dystrybutora na jezyk kraju, w ktorym urzadzenie jest uzywane, z wyjatkiem sytuacji, w ktorej
tlumaczenie dostarczyt producent. Dla bezpieczenstwa uzytkownika nalezy Scisle przestrzega¢ zasad uzytkowania, kontrolowania, konserwacji i prze-
chowywania urzadzenia.

Firma KRATOS SAFETY nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie przypadkowe, bezposrednie lub posrednie zdarzenia wynikajace z uzycia urza-
dzenia w sposob niezgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji. Nie nalezy przeciaza¢ urzadzenia! Uzytkownik jest odpowiedzialny za ryzyko, na jakie
si¢ naraza. Osoby, ktore nie sa w stanie spetni¢ powyzszych wymagan, nie powinny uzywaé tego produktu. Przed przystapieniem do uzytkowania
niniejszego sprzgtu, nalezy przeczytac i zapoznac sig ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszej ulotce.

SPOSOB UZYCIA I SRODKI OSTROZNOSCI:

Lonza stanowiskowa jest sprzetem ochrony osobistej przeznaczonym do ochrony przed upadkami i musi by¢ przypisana wytacznie do jednego uzytkow-
nika (i nie moze by¢ uzywana przez wigcej niz jedna osobg rownoczesnie). Lonzy nie nalezy uzywa¢ do podnoszenia wyposazenia. Lonze moga by¢
wykonane z liny skrgcanej lub plecionej (poliamidowej), z pasa (poliestrowego), liny (stal galwanizowana).

Lonza musi by¢ potaczona z systemem za pomoca odpowiednich tacznikow (EN362). Powinno sig okresowo sprawdzaé, czy oznakowanie jest nadal
czytelne. Podczas eksploatacji nalezy dba¢ o jak najmniejsza ilo$¢ luzu na lonzy w przypadku zblizania si¢ do miejsca zagrozonego upadkiem.
Urzadzen mocujacych nie nalezy umieszcza¢ dookota wspornikow o matych rozmiarach (mniejszych niz 30 mm) lub na wigkszych wspornikach
niezgodnych z dhigoscia lonzy. Przed montazem lonzy stanowiskowej, nalezy sprawdzi¢, czy struktura mocowania jest w stanie utrzymac cigzar o
minimalnej warto$ci 15 kN w kierunku dziatania sity.

Lonzy bez absorbera nie mozna uzywac¢ jako systemu zapobiegania upadkom. Lonza nie jest przeznaczona do wykonywa- Rys. 3
nia petli zaciskowych lub krawatéw. Wezly obnizaja wytrzymatosé lonzy leznie od tego, czy ona konstrukeje

sznurowy czy jest zbudowana z paséw. Nalezy bezwzglednie unika¢ formowania wezlow na lonzy.

fod

Lonzy FA 60 037 12 mozna uzywac i montowac ja w 2 podstawowe sposoby:

Klasyczny sposob ekspl. ji lonzy stanowiskowej: o

Aby stworzy¢ punkt mocowania (gdy struktura jest dostgpna bez wystgpowania ryzyka), umiesci¢ lonzg jak pokazano na Rys. 3
i spia¢ oba kofice lonzy tacznikiem (EN 362).

Eksploatacja w technikach arborystycznych:

W przypadku eksploatacji arborystycznej lub gdy zachodzi konieczno$¢ montazu lonzy stanowiskowej bezposrednio od dotu, umozliwiajac asekuracje
uzytkownika nawet zanim rozpocznie wspinaczkg, lonze stanowiskowa FA 60 037 12 nalezy uzywa¢ w polaczeniu z workiem lub rzutka (nie znajduja
sig¢ w zestawie) oraz kula (w zestawie) umozliwiajaca odzyskanie lonzy z ziemi.

Montaz lonzy nalezy wykona¢, jak wyjasniono na Rys. 1 i demontaz, jak wyjasniono na rysunku Rys 2.

UWAGA! Gdy lonza opada i przed osiagnigciem powierzchni ziemi (w szczegdlnosci w przypadku podlozy twardych lub skalistych/kamienistych),
zabezpieczy¢ stref¢ odzyskania systemu, aby ograniczy¢ uderzenie pierécieni aluminiowych i zapobiec ich uszkodzeniu.

UWAGA! Lonzg zaprojektowano do tworzenia stanowisk na strukturach (czgsto bardzo $ciernych, takich jak kora drzewa) i umozliwia zapobieganie
utozenia liny asekuracyjnej bezposrednio na takiej strukturze. Zmniejszajac tarcie i zuzycie liny asekuracyjnej, nalezy bra¢ pod uwagg oddzialywanie
tarcia i zuzycia na lonzg stanowiskowa (inaczej mowiac, lonza stanowiskowa jest elementem zuzywajacym sig).

Podczas uzytkowania nalezy podja¢ wszelkie niezbedne $rodki zabezpieczajace system przed zagrozeniami zwigzanymi z wykonywanymi czynno-
Sciami.

Ostre krawedzie, struktury o matej $rednicy oraz korozja stanowig czynniki, ktorych nalezy unika¢, poniewaz moga wpltywac na sprawno$¢ lonzy.
Jezeli ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem pracy wykaze prawdopodobienstwo uzycia nad krawedzia, nalezy podja¢ odpowiednie $rodki ostroz-
nos$ci w celu zabezpieczenia lonzy. Element kotwiczacy powinien by¢ wystarczajaco odporny (minimalnie 15 kN).

Struktura, do ktorej mocuje sig lonz¢ musi znajdowac sig nad strefa robocza. Nalezy upewnic sig, czy podstawowy montaz zapewnia ograniczenie ruchu
wahadlowego podczas pracy, a takze ryzyka i zapewnia odpowiednia wysokos¢ upadku. Ze wzgledoéw bezpieczenstwa i przed kazdym uzyciem nalezy
upewnic¢ sig, ze w razie upadku Zadna przeszkoda nie zaktoci normalnego dziatania systemu asekuracji (wolna przestrzen pod nogami uzytkownika).
Minimalna wysoko$¢ nad ziemia: patrz ulotka urzadzenia zabezpieczajacego przed upadkiem

Przed i podczas uzytkowania nalezy przygotowac srodki niezbedne do sprawnego udzielenia pomocy w razie wypadku.

Lonza moze by¢ uzytkowana wylacznie przez osoby do tego przeszkolone, kompetentne i o dobrym stanie zdrowia, lub pod nadzorem osoby prze-
szkolonej i kompetentnej. Uwaga! Niektore dolegliwosci moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo uzytkownika, w razie watpliwoéci nalezy zasiggna¢
porady lekarza.

Nalezy pamigta¢ o zagrozeniach, ktore moga ograniczy¢ wlasciwosci uzytkowe sprzgtu oraz poziom bezpieczenstwa uzytkownika, takich jak nara-
Zenie na ekstremalne dziatanie temperatury (<-30°C lub >+50°C), dtugotrwate narazenie na dziatanie czynnikow pogodowych (promieniowanie UV,
wilgotnoéc), produktow chemicznych, pradu elektrycznego, skrecenie systemu zabezpieczajacego przed upadkami podczas uzytkowania lub kontakt z
ostrymi krawedziami, przetarcia lub przecigcia itd. Skutki dziatania wilgoci i/lub ujemnych temperatur na lonzg sa niewidoczne, ale realne. Lonzg nalezy
przechowywa¢ w warunkach, ktore okreslono w punkcie KONSERWACJA I PRZECHOWY WANIE.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan lonzy: wykona¢ kontrolg wzrokowej w celu upewnienia sig, czy stan pasa jest dobry (brak poczatkow
nacigé, przepalenia sig lub nietypowych obkurczen), czy stan szwow jest dobry (brak widocznych uszkodzen), czy stan pierScieni aluminiowych jest
dobry (brak znieksztalcen i korozji). Oznakowania musza by¢ czytelne. W razie watpliwo$ci co do stanu urzadzenia lub w razie upadku, urzadzenie
nie moze by¢ dalej uzytkowane (nalezy je oznakowac etykieta ,,WYCOFANO Z EKSPLOATACII”) i powinno zosta¢ zwrdocone do producenta lub do
kompetentnej osoby przez niego wyznaczonej.

Przed pierwszym uzyciem nalezy zapisa¢ datg pierwszego uzycia oraz datg kolejnej kontroli.

Zabrania si¢ usuwacé, dodawaé lub zastepowaé jakiegokolwiek z elementéw skladowych lonzy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Material: Lonza: poliester, szeroko$¢ 30 mm; piercienie: aluminium.

Wytrzymato$¢ statyczna zgodnie z EN 795:2012 klasa B > 18 kN.

KRATOS SAFETY o$wiadcza, ze lonzg stanowiskowa poddano testom zgodnie z norma EN 795:2012 klasa B.

ZASTOSOWANIE:

Lonzy uzywa sig wraz z systemem zabezpieczajacym przed upadkiem, zgodnie z opisem na Karcie (patrz norma PN-EN 363) w celu zapewnienia,
Ze energia wytworzona podczas zatrzymania upadku wyniesie mniej niz 6 kN. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem (wg normy PN-EN 361) jest
jedynym dozwolonym systemem zaczepowym. Tworzenie wlasnego systemu zabezpieczajacego przed upadkiem, w ktorym kazdy z elementéw moze
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wplywaé na bezpieczne funkcjonowanie innego elementu, jest niebezpieczne. Dlatego tez przed kazdym uzyciem nalezy zapoznac sig z zaleceniami
uzytkowania kazdego elementu systemu.

PRZEGLAD:

Orientacyjny okres przydatno$ci produktu wynosi 10 lat (przy przeprowadzaniu corocznego przegladu wykonywanego przez kompetentng osobg za-
twierdzong przez KRATOS SAFETY), ale moze on ulec skroceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od sposobu uzytkowania i/lub wynikéw dorocznych
kontroli.

Lonze musza by¢ regularnie poddawane kontroli w razie watpliwosci, upadku oraz przynajmniej raz na dwanascie miesigcy przez producenta lub wy-
znaczong przez niego, kompetentna osobg. Ma to na celu sprawdzenie wytrzymatosci sprzetu, odpowiadajacej za bezpieczenstwo uzytkownika. Kartg
identyfikacyjna produktu nalezy wypetni¢ (pisemnie) po kazdej kontroli produktu. Datg przeprowadzenia kontroli oraz termin nastgpnej kontroli nalezy
zapisa¢ na karcie identyfikacyjnej. Zaleca si¢ rowniez wpisanie daty nastgpnej kontroli na produkcie.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE: (Zalecenia wymagajace Scistego przestrzegania)

Podczas transportu nalezy przechowywa¢ lonzg w oryginalnym opakowaniu i z dala od ostrych krawedzi. Czy$ci¢ woda, wytrze¢ szmatka i powiesi¢
W miejscu przewiewnym, pozwalajac mu wyschna¢ w sposob naturalny, z dala od bezposrednich zrodet ciepta i ognia. W przypadku zawilgocenia
elementoéw urzadzenia w czasie uzytkowania postgpowac w taki sam sposob. Lonzg nalezy przechowywaé w suchym i przewiewnym pomieszczeniu o
umiarkowanej temperaturze, w oryginalnym opakowaniu. Ponadto sprzet powinien by¢ przechowywany z dala od wszelkich zrédet ciepta.
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Estas instrugdes devem ser traduzidas pelo revendedor, no idioma do pais onde o equipamento ¢ utilizado, exceto se a tradugdo for fornecida pelo fabri-
cante. Para sua propria seguranga, cumpra estritamente as instrugdes de utilizagdo, verificagdo, manutengdo e armazenamento.

A KRATOS SAFETY néo pode ser responsabilizada por qualquer acidente, direto ou indireto, ocorrido devido a uma utilizagdo diferente da especificada
neste folheto, razdo pela qual o equipamento deve ser utilizado dentro dos respetivos limites! O utilizador ¢ responsavel pelos riscos aos quais se expde.
As pessoas que ndo possuam qualificagdes para assumir estas responsabilidades ndo devem utilizar este produto. Antes de utilizar este equipamento, deve
ler e compreender todas as instrugdes de utilizagdo indicadas no presente manual.

MODO DE UTILIZACAQ E PRECAUCOES:

Uma fita de ancoragem ¢ um equipamento de prote¢do individual de prevengdo contra quedas e que deve ser atribuido a um unico utilizador (apenas
pode ser utilizado por uma pessoa de cada vez). As fitas nao devem ser utilizadas para a elevagdo de equipamento. As fitas podem ser uma corda torcida
ou trangada (poliamida), uma correia (poliéster) ou um cabo (ago galvanizado).

Uma fita deve ser ligada a um sistema por intermédio de conectores (EN362). A legibilidade das marcagdes deve ser periodicamente verificada. Durante
a utilizagdo, e em situagdo onde exista risco de queda, assegure-se de que a fita tem o minimo de folga possivel.

Os dispositivos de ancoragem nao devem ser colocados em torno de suportes de pequenas dimensdes (inferiores a 30 mm) ou em suportes maiores nao
compativeis com o comprimento da fita. Antes da instalagdo de uma fita de ancoragem ¢ necessario assegurar que a estrutura de ancoragem consegue
suportar uma carga de pelo menos 15 kN na diregao em que ¢ aplicado o esforgo.

Uma fita sem absorvedor nio deve ser utilizada como um sistema de prevencio de quedas. Uma fita nio foi concebida para formar um né6 de
correr ou um né boca-de-lobo. Os nés reduzem a resisténcia de uma fita, quer seja de corda ou correia. Evite a0 maximo que a fita dé um no.

A fita FA 60 037 12 pode ser utilizada e instalada de 2 maneiras principais:
Utiliza¢do como fita de ancoragem cldssica: Fig. 3

Para criar uma ancoragem (desde que a estrutura de suporte esteja acessivel sem representar perigo), posicione a fita como expli-
cado na Fig. 3 e prenda os dois anéis da fita com um conector (EN 362).

Utilizacdo como "“fita de posici nto”':
Em caso de utilizagao para uma operagdo tipo poda ou se for necessario instalar a fita de ancoragem diretamente a partir de uma

posicdo inferior, permitindo que o utilizador esteja seguro antes mesmo de comegar a subir, a fita de ancoragem FA 60 037 12 %
deve ser utilizada em combinagdo com um saco de langamento e um fio de langamento (néo fornecidos), bem como com a bola
(fornecida) que permitira a recuperagdo da fita de ancoragem a partir do solo.

A instalagdo da fita de ancoragem deve ser efetuada como explicado na Fig. 1 e a remogao como explicado na Fig. 2.

ATENCAO! Quando a fita descer e antes de chegar ao solo (particularmente em solos duros ou rochosos/pedregosos), proteja a zona de recuperagio do
sistema para limitar os choques nos anéis de aluminio, evitando assim que se deteriorem.

ATENCAO! Esta fita foi concebida para formar uma ancoragem numa estrutura (por vezes muito abrasiva, tal como a corti¢a de uma arvore) e permite
evitar a passagem de uma corda de seguranga diretamente sobre essa mesma estrutura. Ao permitir a redugio da fric¢do e do desgaste sobre a corda de
seguranga, ¢ necessario prever esse mesmo atrito e desgaste na fita de ancoragem (por outras palavras, esta fita de ancoragem ¢ um elemento de desgaste).

Durante a sua utilizagdo, tome todas as precaugdes necessarias para proteger o dispositivo dos perigos associados a intervengdo.

Devem ser evitadas as arestas cortantes, as estruturas de diametro reduzido e a corrosdo porque podem afetar o desempenho da fita.

Se a avaliagdo de risco realizada antes do inicio do trabalho indicar que ¢ provavel o uso perto de uma borda, recomenda-se que sejam tomadas precau-
¢des apropriadas para proteger a fita. A estrutura de ancoragem deve ser suficientemente resistente (minimo de 15 kN).

A estrutura para a instalaQéo da fita deve estar situada acima da drea de trabalho. Verifique se a disposi¢do geral limita o movimento pendular em caso de
queda e se o trabalho ¢ efetuado de modo a limitar o risco ¢ a altura da queda. Por motivos de seguranga e antes de cada utilizagdo, certifique-se de que,
em caso de queda, nenhum obstaculo se opde ao funcionamento normal do sistema (espago livre sob os pés do utilizador). A distancia vertical por baixo
dos pés do utilizador deve ser no minimo de: ver folheto do dispositivo antiqueda.

Antes e durante qualquer utilizagdo, ¢ aconselhével tomar todas as medidas necessérias para uma eventual operagao de salvamento em seguranga.
As fitas devem ser utilizadas exclus
tente. Atengdo! Algumas condigdes clinicas podem afetar a seguranga do utilizador. Em caso de duvida, contacte o seu médico.

Tenha em considerag@o os riscos que podem reduzir o desempenho do equipamento e, por conseguinte, a seguranga do utilizador em caso de exposi
a temperaturas extremas (< -30 °C ou > +50 °C), a uma exposi¢ao prolongada aos elementos (raios UV ou humidade), a agentes quimicos, a restrigdes
elétricas, a tor¢des do sistema antiqueda em utilizagdo, ou ainda a arestas cortantes, atritos ou cortes, etc. Os efeitos da humidade e/ou do gel numa
fita ndo sdo visiveis, mas sdo bem reais. E essencial conservar a fita nas condigdes definidas no capitulo MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO.

Antes de qualquer utilizagdo, verifique o estado da fita: faga uma inspegdo visual para confirmar o estado da correia (sem vestigios de cortes, zonas
queimadas e encolhimento anormal), o estado das costuras (sem danos visiveis), o estado dos anéis de aluminio (sem deformagdo nem oxidagdo). As
marcagdes devem permanecer legiveis. Em caso de duvida sobre o estado do equipamento ou depois de uma queda, este deixa de ser reutilizavel (reco-
menda-se que adicione a marcagao "EQUIPAMENTO INUTILIZAVEL") e deve ser devolvido ao fabricante ou a uma pessoa competente, mandatada
pelo primeiro.

Antes da primeira utilizagdo, recomenda-se que indique a data da primeira utilizagdo, bem como a data da proxima inspegao.

E proibido eliminar, adicionar ou substituir qualquer componente do cabo.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Material: Fita: poliéster, largura 30 mm; Anéis: aluminio.

Resisténcia estatica de acordo com EN 795:2012 Tipo B > 18 kN.

A KRATOS SAFETY certifica que a fita de ancoragem foi submetida a testes em conformidade com a norma EN 795:2012 Tipo B.

COMPATIBILIDADE DE UTILIZAC

A fita deve ser incorporada num sistema de prevengdo antiqueda, tal como definido na ficha descritiva (consultar a norma EN 363) a fim de assegurar
que a energia gerada durante a interrupgdo da queda seja inferior a 6 kKN. Um arnés antiqueda (EN 361) ¢ o tinico dispositivo de preensdo do corpo
permitido. Pode ser perigoso criar o seu proprio sistema antiqueda, no qual uma determinada fungdo de seguranca pode interferir com uma outra fungao
de seguranga. Assim, antes de cada utilizagdo, lembre-se sempre das recomendagdes de utilizagdo de cada componente do sistema.

VERIFICACAO:

A vida util indicativa do produto ¢ de 10 anos (desde que se respeite a inspegéo anual por um técnico competente autorizado pela KRATOS SAFETY),
mas pode ser aumentada ou diminuida em funcéo da utilizagdo e/ou dos resultados das verificagdes anuais.

O cabo deve ser sistematicamente inspecionado caso necessario e, pelo menos, a cada doze meses pelo fabricante ou por um técnico competente,
mandatado por este, de modo a assegurar a sua resisténcia e, por conseguinte, a seguranga do utilizador. A ficha de identificagdo do produto devera ser
preenchida (por escrito) apos cada verificagdo. As datas da inspegdo atual e da proxima devem ser indicadas na ficha de identificagdo. Recomenda-se
igualmente que a data da inspegéo seguinte seja indicada no produto.

MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO: (Instrugdes a respeitar obrigatoriamente)

Durante o transporte, mantenha o cabo afastado de qualquer objeto cortante e conserve-o na respetiva embalagem. Lave com 4gua e sabdo, enxugue
com um pano seco e pendure num local arejado, deixando secar naturalmente e afastado de qualquer chama direta ou fonte de calor, utilizando o mesmo
procedimento para os elementos que tenham estado sujeitos a humidade durante a sua utilizagdo. O cabo deve ser arrumado num local ameno, seco e
arejado, dentro da respetiva embalagem. Mantenha o cabo afastado de qualquer fonte de calor.

18




19




NOTES

20




FICHE D’IDENTIFICATION DE LEQUIPEMENT / EQUIPMENT IDENTIFICATION SHEET / IDENT-DATENBLATT DES GERATES / FICHA DE
IDENTIFICACION DEL EQUIPO / SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO / IDENTIFICATIEKAART VAN DER UITRUSTING / KARTA
IDENTYFIKACYJNA SPRZETU / FICHA DE IDENTIFICACAO DO EQUIPAMENTO / UDSTYRETS IDENTIFIKATIONSBLAD / LAITTEN TIEDOT /

IDENTIFIKASJONSKORT FOR UTSTYRET / ID-KORT FOR UTRUSTNINGEN / IDENTIFIKACIJSKA LISTINA OPREME / EKIPMAN TANITIM FORMU /
IDENTIFIKACNI LISTINA ZAR{ZENI / IDENTIFIKACNY / ZAZNAM ZARIADENIA

Nom de I'utilisateur / User’s name / Name des Benutzers / Nombre del usuario / Nome dell'utilizzatore / Naam
van de gebruiker / Na: ka / Nome do utili: / Bruger Navn / Kiéyttdjan nimi / Bruker navn /
Anvindarnamn / Kullanict Adi / Ime uporabnika / Jméno uZivatele / Meno pouZivatel'a:

isko

Référence /

/ TeileNr. /
Referanse / Referens /Referans / R

ia / Riferimento / Bestelnr. / N° ref. / Referéncia / Reference / Viite /
¢ni ¢islo / i

N de lot (ou série) / Batch (or serial) n° / Losnummer (oder Seriell) / N° de lote (o de serie) / N° di lotto (o
serie) / Lotnummer (of serie) / N° partii (lub serii) / N° de lote (ou série) / Partiets nummer (eller serie) / Erdn
numero (tai sarja) / Varepartiets nummer (eller serial) / Varunummer (eller serie) / Parti numarasi (veya seri) /
Stevilka serije (ali serija) / Cislo 3arze (nebo fada) / Cislo Sarze (alebo fad):

Date de fabrication / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Fecha de fabricacion / Data di fabbricazione
/ Productiedatum / Data produkcji / Data de fabrico / Fremstillingsdato / Valmistuspéivim: Dato for
produksjon / Datum for tillverkning / Datum proizvodnje / Uretim tarihi / Datum vjroby / Détum vyroby:

Date d’achat / Date of purchase / Kaufdatum / Fecha de compra / Data d’acquisto / Aankoopdatum / Data
zakupu / Data de compra / Kebsdato / Ostopdiva / Kjepsdato / Inképsdatum / Satin alma tarihi / Datum nakupa
/ Datum nakupu / Datum nakupu:

Date de 1ére mise en service / Date of Ist use / Datum der 1. Inbetricbnahme / Fecha de la 1* puesta en servicio

/ Data della 1a messa in esercizio / Datum cerste gebruik / Data pierwszego uzycia / Data da 1* utilizagio / Dato
for idri Gy ttoo j / Dato for igangkjoring / Datum for idrifttagning / 1k devreye tarihi /

Datum prve uporabe / Datum prvniho pouziti / Détum prvého uvedenia do previdzky:

Fabricant / Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Produttore / Fabrikant / Producenta / Fabricante/ Fabrikant /
Valmistaja / Produsent/ Tillverkare / Proizvajalec/ Uretici/ Vyrobce/ Vyrobca:

Adresse / Address / Adresse / Direccion / Indirizzo / Adres / Adres / Enderego / Adresse / Osoite / Adresse /
Adress / Naslov / Adres / Adresa / Adresa:

Tel, fax, email et site Internet / Tel, fax, e-mail and website / Tel, Fax, E-mail und Website / Tel, fax, email y
website / Telefono, fax, e-mail e sito internet / Telefon, fax, e-mail og hiemmeside / Tel., faks, email i strony
internetowej / Tel., fax, e-mail e pagina Internet / TIf, fax, e-mail og hjemmeside / Puhelin, faksi, sihkoposti ja
verkkosivusto / Tel, faks, e-post og nettside / Tfn, fax, e-post och hemsida / Tel, faks, e-naslov in spletna stran /
Tel faks, e-posta ve web sitesi / Telefon, fax, e-mail a webové stranky / Telefon, fax, e-mail a webové stranky:

KRATOS SAFETY

689 CHEMIN DU BUCLAY
38540 HEYRIEUX - (FRANCE)

Tel: +33 (0)4 72 48 78 27
Fax: +33 (0)4 72 48 58 32
info@kratossafety.com
www.kratossafety.com

EXAMEN PERIODIQUE ET HISTORIQUE DES REPARATIONS / PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY / REGELMABIGE INSPEKTION
UND REPARATUR HISTORIE / EXAMEN PERIODICO E HISTORICO DE LAS REPARACIONES / CONTROLLO PERIODICO E STORICO RIPARAZIONI
/ PERIODIEKE INSPECTIE EN OVERZICHT REPARATIES / PRZEGLAD OKRESOWY I HISTORIA NAPRAW / VERIFICACAO PERIODICA E
HISTORIAL DAS REPARACOES / PERIODISK UNDERSOGELSE OG HISTORIK FOR REPARATIONER / MAARAAIKATARKASTUKET JA KORJAUSET
/ REGELMESSIG ETTERSYN OG REPARASJONHISTORIKK / REGELBUNDEN UNDERSOKNING OCH TIDIGARE REPARATIONER / PERIODICNI IN
CASOVNI PREGLED POPRAVIL/ PERIODIK BAKIM VE ONARIM SiCiLi / PRAVIDELNA KONTROLA A HISTORIE OPRAV / PRAVIDELNA KONTROLA

Razlog (redni pregled ali popravilo) / Pripombe
Gerekge (periyodik bakim veya onarim) / Yorumlar
Duvod (pravidelna kontrola nebo oprava) / Poznamky
Dévod (pravidelna kontrola alebo oprava) / Poznamky

Jméno a podpis povolané osoby
Meno a podpis kompetentnej osoby

A SUPIS OPRAV

Date Motif (examen périodique ou réparation) / Commentaires | Nom et signature de la personne Date du prochain examen périodique prévu
Date Reason (periodic examination or repair) / Comments compétente Date of the next expected periodic examination
Datum Grund (periodische Priifung oder Reparatur) / Name and signature of the competent person | Termin der niichsten geplanten regelmifiegn
Fecha Anmerkung Name und unterschrift der sachkundigen | Inspektion
Data Motivo (examen periodico o reparacion) / Comentarios Nombre y firma de la persona competente Fecha del proximo examen periddico previsto
Datum Motivo (controllo periodico o riparazione) / Commenti Nome e firma della persona competente Data del prossimo controllo periodico previsto
Data Reden (periodieke inspectie of reparatie) / Comentaren Naam en handtekening van de deskundige Datum volgende geplande periodieke inspectie
Data Powéd (przeglad okresowy lub naprawa) / K ze A isko i podpis osoby i Data pr idzi; egladu
Dato Motivo (verificagdo periodica ou reparagdo) / Comentérios Nome e assinatura da pessoa competente Data da proxima verificagdo periodica prevista
Piiviys Begrundelse (periodisk undersogelse eller reparation) / Navn og underskrift for den kompetente Dato for naeste planlagte periodiske undersegelse

Kommentarer person i HarE k
Dato L - .
Datum Syy ( tai korjaus) / K Nimi ja allekirjoitus pétevin henkilon piivimaard
Datum Arsaken (periodisk undersokelse eller reparasjon) / Navn og underskrift av kompetent person | Oppsatt dato for neste kontroll
Tarih Kommentarer Namn och underskrift av kompetent person | Datum for niista planerade undersokning

Skal (regelbund eller ion) / Ime in podpis pristojne osebe Datum naslednjega predvidenega rednega preglada
Datum | Kommentarer Sl P R o
Ditum Yetkili kiginim isim ve imzasi Ongoriilen bir sonraki periyodik bakim tarihi

Datum pFisti ofekavané periodické zkousky
Datum nasledujicej o¢akavanej periodickej skasky
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Exemples de systéme d’arrét des chutes / Examples of fall arrest system / Beispiele fiir Auff: ysteme / Ejemplos de sist

de detencion de caidas / Esempi di sistemi anticaduta / Voorbeelden van valbeveiligingssystemen / Przyklady systeméw przed
upadkiem / Exemplos de sistemas de prevencio de quedas / Eksempler pa faldsikringssystemer / Esimerkkeji putoamisen
pysiyttivit jirjestelméit / Eksempler pi fallsikring systemer / Exempel pi system fallskydd / Diismeyi durdurma sistemi

ornekleri / Primeri sistema za zaustavljanje padcev / Pfiklady zabezpeceni proti padu / Priklady systému na zachytivanie padu

EN795
+
EN362
+
EN353/1 | EN353/2 | EN355 | EN360

I - I + I - I - I
[ EN361 [ EN361 [ EN361 [ EN361 |

Exemple de systeme de mamtlen et retenue au travail / Example of work restraint and work positioning system / Beispiel fiir
Riickhaltesystem und Arbeitsplatzpositionierung / Ej lo de sist de retencio en el trabajo / Esempio
di sistema di ritenuta e di posmonamento sul lavoro / Voorheeld van bevestlgmgssysteem en werkpositionering / Przykladem
systemu mocowania i pozycjonowania pracy / Exemplo de sist de retengio e p ionamento de trabalho / Ek 1 pa
tilbageholdenhed og arbejde positionering / Esimerkki turvajirjestelmiin ja tyon paikannus / Eksempel pa sikring yr

og arbeidsposisjonering / Exempel pa fasthallni nordning och arbetspositionering / Emniyet sistemi ve ¢calisma
konumlandirma 6rnegi / Primer sistema za zadrZevanje potnikov in delovnega poloZaja / Pfiklady vymezovani a pracovniho
polohovani / Priklady systému na udrZiavanie pracovnej polohy

EN795
+
EN362
+
EN358
+
EN354 / EN358

En plus de I’évaluation des risques, vous devez prévoir un plan de sauvetage avant tout travail en hauteur afin de répondre a une situation d’urgence.

As part of your risk assessment, you must have a rescue plan before working at height to deal with any emergency that may arise.

Im Rahmer Threr Risikobewertung Miissen sie einen Rettungsplan erarbeitet haben, bevor Sie Arbeiten jegliche Arbeiten in groBer Hohe zulassen, damit Sie fiir
den Notfall geriistet sind.

Como parte de su evaluacion de riesgos, debe haber implementado un plan de rescate antes de iniciar trabajos en altura para confrontar cualquier
emergencia que pueda surgir.

Come parte di una valutazione dei rischi si deve disporre di un piano di salvataggio prima di lavorare in quota in modo da poter affrontare qualsiasi emergenza
che si dovesse eventualmente presentare.

Als onderdeel van uw risicobeoordeling moet er een noodplanworden opgemaakt voordat het werken op hoogte aanvangt zodat adequaat op eventuele
noodgevallen gereageerd kan worden.

Oprocz oceny ryzyka trzeba bedzie planu ratunkowego przed pracowaé na wysokoscido sp ia w nagtych wypadkach

Além da avaliagdo de risco que vocé vai precisar de um plano de resgate antes de qualquer trabalho em altura para atender uma emergéncia.

I tillzeg til risikovurderingen du far brug for en redningsplan, for alt arbejde i hojden for at opfylde en nedsituation.

Lisiiksi riskinarviointi tarvitset pelastussuunnitelma ennen tyon korkeus tavatahititilanteessa.

I tillegg til risikovurderingen mé du ha en redningsplan for arbeid i heyden for & mete en krisesituasjon.

Utéver den riskbedomning behover du en riddningsplan innan nagot arbete pi hog hojdfor att méta en nodsituation.

Riskleri degerlendirmeye ek olarak, acil bir duruma cevap verebilmek amaciyla, her tiirlii yiiksekte ¢alismadan 6nce bir kurtarma plan1 6ngérmelisiniz.

'V okviru ocenjevanja tveganja morate pred vsakim delom na visini predvideti nacrt reSevanja kot odziv na izredne razmere.

Pted zahajenim prace ve vyskach a nad volnou hladinou musi byt vypracovan zachranny plan, ktery bude odpovidat viem situacim, které mohou nastat.

Pred akoukol'vek pracou vo vy$kach je potrebné okrem zhodnotenia rizik pripravit’ aj zachranny plan pre pripad nidzovej situdcie.

EN341 // EN567 // EN1496 // EN1498 // EN1865 // EN12272 // EN12841
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DECLARATION DE CONFORMITE (UE):

La déclaration de conformité (UE) peut étre téléchargée librement sur notre site Internet : www.kratossafety.com, ou sur notre application K-S.One (sous
réserve que le produit soit muni d’un QR code).

DECLARATION OF CONFORMITY (EU):

You are free to download the declaration of conformity (EU) on our website www.kratossafety.com, or on our K-S.One application (provided the product
has a QR code).

KONFORMITATSERKLARUNG (EU):

Die Konformititserkldrung (EU) kann auf unserer Website www.kratossafety.com oder iiber unsere Anwendung K-S.One frei heruntergeladen werden
(sofern das Produkt iiber einen QR-Code verfiigt).

DECLARACION DE CONFORMIDAD (UE):

La Declaracion de Conformidad (UE) se puede descargar libremente en nuestro sitio de internet: www.kratossafety.com o con nuestra aplicacion K-S.
One (siempre que el producto disponga de un codigo QR).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (UE):

La dichiarazione di conformita (UE) puo essere scaricata gratuitamente sul sito Internet: www.kratossafety.com o tramite 1’applicazione K-S.One (se il
prodotto ha un codice QR).

CONFORMITEITSVERKLARING (EU):

De conformiteitsverklaring (EU) kan gratis gedownload worden op onze website: www.kratossafety.com of via onze app K-S.One (op voorwaarde dat
het product voorzien is van een QR-code).

DEKLARACJA ZGODNOSCI (UE):

Deklaracjg zgodnosci (UE) mozna pobra¢ bezplatnie z naszej strony internetowej: www.kratossafety.com lub aplikacji K-S.One (pod warunkiem, ze
produkt posiada kod QR).

DECLARAC AO DE CONFORMIDADE (UE):

A declaragdo de conformidade (UE) pode ser transferida gratuitamente no nosso site: www.kratossafety.com, ou na nossa aplicagdo KS.One (desde que
o produto tenha um codigo QR).

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING:

EU-overensstemmelseserklaringen kan frit downloades fra vores internetsite: www.kratossafety.com, eller pa vores program K-S.One (under forbehold
af at produktet er forsynet med en QR-kode).

(EU-)VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

(EU-)vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata vapaasti Internet-sivustostamme www.kratossafety.com tai K-S.One-apistamme (sikéli kuin
tuotteessa on QR-koodi).

KONFORMITETSERKLARING (EU):

Konformitetserklaringen (EU) kan fritt lastes ned pa vart nettsted www.kratossafety.com, eller pa vér app K-S.One (med forbehold om at produktet er
utstyrt med en QR-kode).

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (EU):

Forsikran om overensstimmelse (EU) kan laddas ned fritt pd var webbplats: www.kratossafety.com, eller pd vér applikation K-S.One (under
forutséttning att produkten har en QR-kod).

IZJAVA O SKLADNOSTI (EU):

1zjavo o skladnosti (EU) lahko brezplacno prenesete z nase spletne strani: www.kratossafety.com, ali v nasi aplikaciji K-S.One (pod pogojem da izdelek
ima QR kodo).

(AB) UYGUNLUK BEYANI:

(AB) uygunluk beyanim www.kratossafety.com internet sitemizden veya K-S.One uygulamamizdan iicretsiz olarak (i
sartiyla) indirebilirsiniz.

PROHLASENI O SHODE (EU):

Prohlaseni o shodé (EU) Ize bezplatné stahnout na nasich internetovych strankach www.kratossafety.com nebo v nasi aplikaci K-S.One (je-li produkt
oznacen QR kodem).

VYHLASENIE O ZHODE (EU):

Vyhlésenie o zhode (EU) si moZete Pahko stiahnut’ z nasej internetovej stranky: www.kratossafety.com alebo z nasej aplikacie K-S.One (v§robok musi
obsahovat’ QR kod).

IZJAVA O SUKLADNOSTI (EU):

Izjava o sukladnosti (EU) mozZe se besplatno preuzeti s nase internetske stranice: www.kratossafety.com, ili na naSoj aplikaciji K-S.One (pod uvjetom
da proizvod ima QR kod).

DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI (EU):

Deklaraciju o usaglasenosti (EU) mozZete besplatno preuzeti na nasem sajtu: www.kratossafety.com ili putem nase aplikacije K-S.One (pod uslovom da
proizvod poseduje KR kod).

JEKJIAPALIVA 3A CbLOTBETCTBUE (EC):

):leKnapauuﬁTa 3a CbOTBCTCTBHEC (EC) MOXKE CBOGO}IHO Jla CC M3TCIVIM OT HAIlus WHTCPHET cair: www.kratossafety.com nmu OT HALICTO TIPHIIOKCHHUEC
K-S.One (nipu ycioBre ye npoayKTsT ¢ cHabeH ¢ QR ko).

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT (EU):

A megfelel6ségi nyilatkozat (EU) ingyenesen letdltheté honlapunkrol: www.kratossafety.com, vagy K-S.One alkalmazasunk segitségével (amennyiben
a termék QR-koddal van ellatva).

in bir QR kodu olmasi
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Organisme notifi¢ ayant effectu¢ I’examen UE de type.
Notified body having performed the EU type inspection.
Zugelassene Stelle, die Standard-EU-Priifungen durchgefiihrt hat.
Organismo notificado que ha efectuado el examen UE de tipo.
Organismo notificato che ha effettuato I’esame UE del tipo.
Erkende instantie die de EU-typegoedkeuring heeft verricht.

Instytucja przeprowadzita badanie zgodno$ci z norma UE.
Organismo homologado que efectuou o exame UE de tipo.
Adviseret organisme, der har udfert EU typeeftersyn
TImoitettu elin, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen.
Delgiven myndighet som utfort kontrollen av EU-typ.
. Godkjenningsorgan for EU-godkjenning.
Ornek AB incelemesini gergeklestiren onayh kurulus.
Priglaseni organ, ki je izvrsil tipski EU-pregled.

Hlaseni osoby provadgjici revizi typu EU.
Notifikovany organ zodpovedny za vykonanie typovej skasky EU.
Hotnduimpan opra, KOHTO ¢ H3BbPIIMIT OLCHABaHETO Ha THI EU.

Az EU-tipusvizsgalatot elvégzo bejelentett szervezet.

Satra Technology Europe Ltd, N° 2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland

Organisme notifi¢ effectuant le contréle de la production.
Notified body inspecting production.
Benannte Priifstelle, welche die Produktion kontrolliert.
Organismo notificado que realiza el control de la produccion.
Organismo notificato che effettua il controllo della produzione
Keuringsinstantie die de productiecontrole uitvoert.
Jednostka upowazniona do przeprowadzenia kontroli produkcj
Organismo notificado responsavel pelo controlo da produgio.
Adpviseret organisme, der udferer produktionskontrol
IImoitettu elin, joka suorittaa tuotannon valvonnan.
Delgiven myndighet som utfort produktkontrollen
Godkjenningsorgan for produksjonskontroll.
Uretim kontroliinii gergeklestiren onayh kurulus.
PriglaSeni organ, ki izvaja nadzor proizvodnje.
Hlageni osoby kontrolujici vyrobu.
Notifikovany organ vykonavajici kontrolu vyroby.
Horuduumpan opras, KoiTO H3BBPIIBA KOHTPOJIA HA MPOIYKIIHATA.
A termelés ellendrzését elvégzo bejelentett szervezet.

SGS Fimko Oy, N°0598
Takomotie 8,
00380 Helsinki, Finland

Toute

ation autre que celles décrites dans cette notice est a exclure / L'u
Any use other than these d

die nicht hier

isateur est invité a conserver cette notice pour la durée de vie de produj
Alle anderen Ver

ibed in this leafiet are to be excluded / We recommend that users retain this user manual throughout the product’s service life.
sind, sind i

/Dem Benutzer wird empfohlen, diese Betriebsanleitung wiihrend der gesamten | des Produkts

Queda excluida cualquier otra utilizacién distinta a las descritas en este manual de instrucciones / Se recomienda que el usuario conserve este manual de instrucciones durante la vida til del producto.
E escluso qualunque uso diverso da quelli descritti nella presente istruzione / Si invita Iutilizzatore a conservare il presente manuale d’uso per tutta la durata di vita del prodotto.
Alleen geschikt voor het in deze handleiding omschreven gebruik / De gebruiker wordt gevraagd deze handleiding gedurende de hele levensduur van het product te bewaren.
Wizelkie zastosowania niezgodne  niniejsza instrukcjg sa niedozwolone / Zalecamy, aby uzytkownik zachowal instrukcje obslugi przez caly okres uzytkowania produktu.
Quaisquer utilizagdes para além daquelas descritas nestas instrugdes deverdo ser excluidas / O utilizador deve guardar este manual de utilizador durante toda a vida dtil do produto.

on kielletty / Kiiyttijii kehotetaan siilyttimiiin timii kiiyttoohje koko tuotteen ki
All annan anviindning iin den som beskrivs i denna manual ir ofillten / Vi anbefaler brukeren & oppbevare denne br
All annen bruk enn den som er beskrevet i disse

Al anden brug end den, der er beskrevet i denne vejledning, bor udelukkes / Brugeren opfordres til at opbevare denne brugsanvisning i hele produktets brugstid.
Kaikki muu kuin tissi ohjeessa kuvattu kiy

iiyttoiin ajan.
gjennom hele

under hela p
navodila uporabniskega dokumenta za
opisana v teh navodilih, ni dovoljena / Kullanicim kullanim dmri

Jakékoliv jing zpiisob pouZiti neZ je popsino v tomto névodu je vylougen / Doporutujeme uZivateli, ab
Pomécka sa nesmie pouZivat’ na Ziadne iné agely ako na tic, ktoré sii uvedené v tomto navode / Pou;
Besika ynopeba, pasmmana or B A e sadpanena /

er forbudt / Anvi bior bevara denna
Bu uyarida belertilenlerin haricinde her tiirlii kullanim harig tutulacaktir / Uporabniku svetujemo, da obd
Kakrina koli uporaba, ki

levetid.
livslingd.

enjsko dobo izdelka.
in kullanic talimat belgesini tutmas: onerilir.

y si ndvod uschoval po celou dobu Zivotnosti vyrobku.
atel’ je po

ny uschovat’si tento névod po cel Zivotnost’ vyrobku.
ce npukanBa 1a 3anam Tas

) 3 3a cpoka na
A felhaszniloi kézikonyvben leirtaktdl eltérd birmilyen mas hasznalat keriilendé / A felhasznalonak a termék élettartama alatt meg kell riznie a jelen hasznilati utasitast.
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