
 
 
 

Les divers composants d’un système antichute doivent être inspectés chaque année par une personne compétente 

(EN365:2004).  

 

Assurer un Service Après-Ventes, appliquer les procédures adaptées à la traçabilité des produits ; vérifier les équipements 

et décider de leur sécurité ou de leur dangerosité.  

PUBLIC EFFECTIF DURÉE PRÉ-REQUIS 
Technico-commerciaux, 

techniciens SAV, utilisateurs 
 

Formation accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

 
 
 

8 maximum 10 heures (global) 

180mn 

390mn 

 

Aucun 

 

 

CERTIFICATS 

Remise de certificats nominatifs. 

 

SITE 
TR 00 003 01 : Formation sur le site de KRATOS SAFETY (Heyrieux, 38). 

 

À l’issue de la formation, vous saurez : 

Objectif : Comprendre les divers composants d’un système antichute. 
Exercices à partir d’illustrations sur diverses situations de travail : nacelle, échelles, échafaudages, toitures, pylônes…. / 

Présentation : Principes physiques et mécaniques des chutes de hauteur et des systèmes de protection ; illustration de 

l’utilisation de chacun des composants. 

Objectif : Connaître les réglementations et les obligations spécifiques. 
Présentation : La mise sur le marché, l’utilisation, l’entretien et le suivi du produit : les obligations et responsabilités des 
différents acteurs, les documents qui doivent suivre le produit. 
 

Objectif : Être capable de mettre en place un service d’inspection visuelle (documentation, traçabilité). 
Méthodologie, exercices : Présentation des documents et des démarches, anticipation des contraintes organisationnelles, 

enregistrements, suivis, traçabilité. Apprentissage du système KS-One 

 

Objectif : Être capable d’évaluer la fiabilité ou la dangerosité d’un EPI. 
Démonstration et ateliers pratiques : Chaque composant d’un système antichute est présenté et doit faire l’objet d’une 

évaluation avec utilisation des documents appropriés à cette vérification. 

1h 

ÉVALUATION 30mn 

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 

DE PRESTATION DE FORMATIONS 

82 69 13281 69 

 

KRATOS SAFETY - 689 Chemin du Buclay - 38540 Heyrieux – FRANCE 
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27/ Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 / www.kratossafety.com / info@kratossafety.com  
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TR 00 003 01 

FICHE TECHNIQUE FORMATION 

INSPECTION VISUELLE DES EPI 

120mn 

60mn 

120mn 

270mn 

http://www.kratossafety.com/
mailto:info@kratossafety.com

