
 

 

  
 
 
Alle Rettungs- und Evakuierungsgeräte – sowohl häufig als auch nur sehr selten zum Einsatz kommende 
Vorrichtungen – müssen mindestens einmal jährlich von einer kompetenten Person überprüft werden 
(EN365:2004). 

 

 

 

   

 Einrichtung Ihres Werkstattbereichs (Werkzeuge und Ersatzteile) und Durchführung der mechanischen 
Überholung und Wartung der Kratos Safety Rettungs- und Evakuierungslösungen. 

 

   
 

PUBLIKUM TEILNEHMERZAHL DAUER VORAUSSETZUNGEN 
 

 Kundendiensttechniker, 

Benutzer 

Maximal 4 7 Stunden (global) 

60 min 

330 min 

Keine  

      

 Ziel: Die Grundprinzipien der Überprüfung von PSA kennen. 

Einführung: Grundlagen der visuellen Überprüfung, Dokumentation, Wachsamkeitspunkte. 

  

    

 Ziel: Vorbereitung und Einrichtung von dokumentierten Überprüfungsverfahren. 

Präsentation und Übungen: Methodik und Dokumentation zur Nachverfolgung von 

Produkten. 

  

      

 Ziel: In der Lage sein, die Wartung der Geräte (Reparatur und Prüfung) unter 

Einhaltung optimaler Sicherheitsbedingungen durchzuführen.  

Vorführung und praktische Workshops: Vorführung an verschiedenen Vorrichtungen mit 

unterschiedlichen Eigenschaften sowie praktische Workshop zur Validierung der Schritte. 

Abschließender Bewertungstest. 

 

  

      

      

 
NR. DER ANMELDUNG DER 

SCHULUNGSAKTIVITÄT 

82 69 13281 69 

ZERTIFIKATE 

Übergabe von namentlichen 
Zertifikaten. 

  

 

STANDORT  

TR 00 008 01: Schulung am Standort von KRATOS SAFETY (Heyrieux, Frankreich). 
 

Nach Abschluss der Schulung haben Sie die folgenden Kenntnisse: 

TR 00 008 01 

DATENBLATT DER SCHULUNG 

KRATOS SAFETY - 689 Chemin du Buclay - 38540 Heyrieux – FRANKREICH 
Tel.: +33 (0)4 72 48 78 27/ Fax: +33 (0)4 72 48 58 32 / www.kratossafety.com / info@kratossafety.com  

BEWERTUNG 

INSPEKTION UND WARTUNG DER RETTUNGS- UND BERGUNGSSYSTEME RES-Q 
UND LIFT RES-Q 

60 min 

60 min 

270 min 

30 min 

Aktualisierung: 02/2024 

http://www.kratossafety.com/
mailto:info@kratossafety.com

